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PRIEDAI 

A priedas. Tiriamųjų plieninių, nesuvaržytų rėmų apkrovos ir deriniai 

a)    b)  

A. 1 pav. Tipinės charakteristinės rėmų apkrovos: a) nuolatinė apkrova; b) vėjo apkrova 

 

A. 1 lentelė. Fiktyvių apkrovų dydis ir išdėstymas skaičiuojamosiose schemose 

Rėmo aukštas 
 Tarpatramių skaičius 

1 2 3 

10 / 5 / 3 
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0,7 1,35 1,9 

9 / 4 / 2 1,9 3,65 5,25 

8 / 3 / 1 3,1 5,8 8,5 

7 / 2 4,3 8,1 11,8 

6 / 1 5,6 10,4 15,1 

5 6,8 12,7 18,4 

4 8,1 15,0 21,75 

3 9,3 17,3 25,1 

2 10,55 19,6 28,4 

1 11,85 21,9 31,85 

Pastaba: lentelės stulpelyje „Rėmo aukštas“ po pasvirusiu brūkšniu pateikiamas žemesnio rėmo aukšto 

numeris. 
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A. 2 lentelė. Tiriamųjų rėmų apkrovų deriniai 

Eilės 

Nr. 
Apkrova Apkrovos derinys Pastabos 

1. Nuolatinė apkrova (NA-1) - - 

2. Vėjo apkrova (VA-1) - - 

3. Fiktyvios apkrovos (FA-1) - - 

4. - 1,35·NA-1 - 

5. - 1,3·VA-1 - 

6. - 1,35·NA-1 + 1,3·VA-1 

Tiriamiesiems rėmams, 

kuriuose nevertinama 

geometrinės nuokrypos 

7. - 1,35·NA-1 + FA-1 + 1,3·VA-1 

Tiriamiesiems rėmams, 

kuriuose įvertinama 

geometrinės nuokrypos 

 

  


