
F PRIEDAS. UŽPILDŲ FAKTINIŲ SAVYBIŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ  160 

F priedas. Užpildų faktinių savybių ir norminių 
dokumentų reikalavimų lyginamosios analizės 
grafiniai rezultatai  

 
 

 

 
 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

D(P) D(I) D(II) D(III) G(I) G(II) G(III)A
ts

p
ar

u
m

as
 t

ru
p

in
im

u
i 

L
A

 k
o

ef
.

LA LA po 10 ciklų

LA po 20 ciklų LA po 30 ciklų

LV-LA25; LA30

PL-LA25; LA20

LT - LA20



F PRIEDAS. UŽPILDŲ FAKTINIŲ SAVYBIŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ 161 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10

14

18

22

D(P) D(I) D(II) D(III) G(I) G(II) G(III)

A
ts

p
ar

u
m

as
 s

m
ū

g
ia

m
s 

(S
Z

),
%

SZ SZ  po 10 ciklų SZ  po 20 ciklų SZ  po 30 ciklų

LT- SZ18

9

11

13

15

17

19

A
ts

p
ar

u
m

as
 d

il
im

u
i 

n
u

o
 

d
y
g
li

u
o

tų
jų

 p
ad

an
g
ų

  
(A

N
)

D(P) D(III) G(III)

ത𝑋 - 13,5

ത𝑋 - 17,5

ത𝑋 - 9,9 LV - AN10

2,7

2,75

2,8

2,85

D(P) D(I) D(II) D(III) G(I) G(II) G(III)

S
au

sų
 d

al
el

ių
 t

an
k
is

, 
M

g
/m

3 standartinis Tankis,  po 10 ciklų

 po 20 ciklų po 30 ciklų



162 F PRIEDAS. UŽPILDŲ FAKTINIŲ SAVYBIŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ 

 
 

 

 

 
 

 

40

45

50

55

60

D(P) D(I) D(II) D(III) G(I) G(II) G(III)

A
ts

p
ar

u
m

as
 p

o
li

ru
o

ja
m

u
m

u
i 

(P
S

V
)

PSV PSV po 2 ciklų PSV  po 3 ciklų

LT, PL - PSV50

0

0,5

1

1,5

2

10 20 30 40 50 75 100 150

Š
al

d
y
m

as
 i

r 
at

ši
ld

y
m

as
 F

,
%

Šaldymo ir atšildymo ciklų skaičius

D(II) G(I) G(II)

LT - F1

LV, PL - F2


